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Seit mehr als 35 Jahren sorgt VARICOR® mit seinen mafBvariablen Formteilen aus einem Guss fir ein
individuelles, hochwertiges Ambiente in Objekten im 6ffentlich-gewerblichen Segment. Die Modell-
vielfalt stellt ein reiches Spektrum an Gestaltungs-, Verarbeitungs- und Einsatzmaoglichkeiten dar.

Einzelwaschtische werden fugenlos, und damit hygienisch und reinigungsfreundlich, zu Reihenanlagen
verbunden. Zusatzliche Funktionselemente, wie z. B. Papierabwurf, Kleenexbox, Handtuchhalter oder
Griffleisten lassen sich durch die nachtragliche Bearbeitbarkeit des Materials in den Waschplatz inte-

grieren, ohne dass zusatzliche Ausstattungselemente aus anderen Materialien montiert werden mussen.

VARICOR?® - ein wertbestandiger Alleskonner, der nachhaltig in Europa produziert wird!

lhre Vorteile

e Formteile werden im GieBverfahren
hergestellt und erfillen die Vorgaben
der CE-Kennzeichnung

e Weitgehend resistent gegeniber
Desinfektionsmitteln zur Flachen-/
Handedesinfektion und gebrauchlichen
Chemikalien

e  Gute antibakterielle Wirksamkeit bei den
Standard-UniweiBténen (1ISO 22196);
andere Dekore optional

e Antivirale Eigenschaften bei Platten und
Formteilen optional

e Werkseigener Formenbau fur
individuelle Sonderformteile

e VARICOR®-Farbkonfigurator fur die
Gestaltung und Entwicklung individueller
Dekore - egal ob unifarben, mit Granulat-
struktur oder als Aquarelldekor

Lebensmittelunbedenklich (lanesco)
Weitgehend hitzebestandig und schwer
entflammbar (B1 nach DIN 4102 und
B-s1, d0 nach EN 13501)

Vollwertig reparabel durch farblich
angepasste Reparaturmasse

AuBerst robust und schlagfest (Kugelfall-
test mit 450 g schwerer Eisenkugel)

Einfache, hygienische Reinigung durch
fugenlose Ubergénge

Homogenes Material mit hoher Dichte,
porenfreier und samtartiger Oberflache

Wertbestandig




Individualitat vereint
mit Wirtschaftlichkeit

VARICOR® — der zukunftsweisende Mineralwerkstoff aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen ist ideal fur
Waschtisch-Programme im professionellen Einsatz.

VARICOR® erflllt durch seine Materialharte nicht nur hochste Anforderungen in puncto Belastbarkeit und
Hygiene. Der Mineralwerkstoff setzt auch neue Maf3stabe in der Gestaltung: durch Farbvielfalt, aber auch
durch die Moglichkeit, die Anordnung der Becken sowie die Lange der Ablageflachen nahezu frei wahlen
zu kénnen.

VARICOR® bietet zudem Vorteile in der wirtschaftlichen Nutzung im Objekt: Im Falle einer Beschddigung,
z.B. durch Vandalismus, lasst sich der Werkstoff nahezu ohne optische und funktionale Beeintrachtigung
ausbessern. Das spart kostenintensive Ersatzinvestitionen.

Dariber hinaus gewahrleisten die fugenlosen und dauerhaften Verbindungen minimalen Reinigungsauf-
wand bei maximaler Hygiene.

Umwelt und Qualitat
im Gleichklang

VARICORE® stellt sich den Anforderungen zum Schutz von Umwelt und Gesundheit: vom Ressourcen- und
Energieeinsatz Gber die Herstellung bis hin zur Gebrauchsphase und Entsorgung.

Der Mineralwerkstoff VARICOR® besteht aus hochwertigen Naturmineralien und Harzen, die unter umwelt-
bewussten MaBgaben bezogen werden. Das werkseigene Labor garantiert eine strenge Uberwachung der

Produktionsablaufe und gibt die einzelnen Produktionen erst nach vollstdndiger Kontrolle frei.

VARICOR® entspricht zudem in vollem Umfang den hohen Anforderungen der lebensmittelrechtlichen
Bewertung.

Der in der Produktion von VARICOR® entstehende Abfall wird teilweise wieder verwendet.
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Cali70-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Cali70-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

*  Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fur Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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B 400 - 1250
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Cali70-P Einzelwaschtisch
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Cali70-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

700 x 310 x 100 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 800 -2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

16 117




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Cali70-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Cali70-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

Ll

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Cali70-M Einzelwaschtisch
1600 - 5000
A 400 - 1250 C 800 - 2500 B 400 - 1250

Cali70-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

700x 310 x 100 mm

Tiefe 500 mm
.I.\}I;a‘;c‘erialstérke: 12 mm
.I.:}.(;.r‘wtblende: H=50mm
.\N/.\‘/;.Hdanschlusspro%il mit Hohlkehle H=5mm
Lange Einzelwasch"t‘isch: 800 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwééchtisch: ab 1.600 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend

- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Calil00-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhéltlich.

Cali100-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

*  Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fir Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Cali100-P Einzelwaschtisch
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Cali100-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H):

1.000x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 1.100-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 2.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Calil00-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Calit00-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Cali100-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H)::

1.000x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 1.100-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 2.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm

221123




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Lima50-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Lima50-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fir Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich

600 - 2500

A 300 - 1250

B 300 - 1250
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Lima50-P Einzelwaschtisch

1200 - 5000

A 300 - 1250

C 600 - 2500 B 300 - 1250

500
H

Lima50-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

500 x310x 100 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

24125




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Lima50-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Lima50-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Lima50-M Einzelwaschtisch
1200 - 5000
A 300 - 1250 C 600 - 2500 B 300 - 1250

Lima50-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

500 x310x 100 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 -2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm

26 |27




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Lima70-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fir Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Lima70-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Lima70-P Einzelwaschtisch

1600 - 5000

A 400 - 1250

C 800 - 2500 B 400 - 1250

500

Lima70-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

700 x 350 x 120 mm

500 mm
.I.\}Iga‘;c‘érialstérke: """ 12 mm
.I.:}.(‘;r;tblende: """ H=150 mm
.\.).\‘/;'f'\‘danschlussprc')ﬁl mit Hohlkehlé H=5mm
Lange Einzelwasch‘f‘iﬂsch: 800 - 2.500 mm
Lange I\/Iehrfachwgsﬂchtisch: ab 1.600 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

28 129




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Lima70-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Lima70-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf méglich
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Lima70-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H):

700 x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Zusatzausstattu ng:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- zur Auflage auf Mobel oder wandhéngend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Malibu70-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Malibu70-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fir Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Malibu-70-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

700 x 310 x 100 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Malibu70-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Malibu70-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Malibu70-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H): 700x310%x 100 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstarke: 12 mm

Frontblende: H=50mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm

Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Malibul00-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Malibu100-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

*  Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fir Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Malibu100-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H): 1.000 x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 1.100-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 2.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Malibu100-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Malibu100-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Malibu100-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

1.000x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 1.100-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 2.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Mesab0-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Mesa50-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
fur Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Mesa50-P Einzelwaschtisch
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Mesa50-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H):

500 x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Mesa50-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Mesa50-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Mesa50-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

500 x 350 x 120 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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Mesa70-P Einzelwaschtisch

VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Mesa70-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Mesa70-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fir Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Mesa70-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

700 x 310 x 100 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Mesa70-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Mesa70-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich
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Mesa70-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H): 700 x 310 x 100 mm
Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

Zusatzausstattung: - Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Orlando-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,

Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,

Materialstarke 12 mm, mit ovalem Becken mit Schlitz-
ablauf, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 500 mm, mit Frontblende 150 mm, mit Wandan-
schlussprofil 5 mm mit Hohlkehle, mit Rickwand fir
Stockschraubenbefestigung. Zubehor/Zusatzaus-
stattung optional erhaltlich.

Orlando-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

¢ Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Orlando-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Anschlussstiick
fur Siphon inkl.

Beckeninnenmaf (L x B x H): 600 x 370 x 90 mm
Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 700-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Orlando-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit ovalem Becken
mit Schlitzablauf, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung
optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 50 mm, mit
Wandanschlussprofil 5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage
auf Mébel oder wandhdngend. Zubehdr/Zusatzaus-
stattung optional erhaltlich.

& Orlando-M ist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

DESIGN
AWARD
2021

ZUBEHOR:
e Winkelkonsole 407 mm

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Orlando-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung: Anschlussstiick

fur Siphon inkl.

Beckeninnenmaf (L x B x H): 600 x 370 x 90 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstarke: 12 mm

Frontblende: H=50mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 700 -2.500 mm

Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Plano6é0-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stiick nach Mal3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand fur Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Plano60-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

*  Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fur Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Plano60-P Mehrfachwaschtisch:

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

600 x350x 122 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 700-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Plano60-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stiick nach Mal3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Plano60-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

e Winkelkonsole 407 mm

¢ Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

600 x 350x 122 mm

500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
.\N/.\‘/;.Hdanschlusspro%il mit Hohlkehle H=5mm
Lange Einzelwasch"t‘isch: 700 -2.500 mm
Lange Mehrfachwééchtisch: ab 1.400 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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Plano70-P Einzelwaschtisch
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Plano70-P Mehrfachwaschtisch

VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

PIG n 070' P Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

HINWEISE: ZUBEHOR:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen, e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung Beckeninnenmaf (L x B x H): 700 x310x 105 mm
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen (fur Becken ohne Uberlauf) Tiefe: 500 mm

fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung

Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne ) . . - Materialstarke: 12 mm
- . : (nurin Verbindung mit externem Uberlauf)
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm, Frontblende: H - 150
mit Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau rontblende. - mm
5 mm mit Hohlkehle, mit Rlickwand fir Stockschrau- Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional . : .
erhaltlich. ABLAUF: Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm
«  Standardablauf gemaB DIN EN 31 Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm
Plano70-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach fur Ablaufventile mit 1 74" Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
DIN EN 14688, - Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
) - Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
UBERLAUF: ) P
) Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
Den kompletten Ausschreibungstext zum Download e AlsStandard ohne Uberlauf - bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

finden Sie unter www.varicor.com. ) ) . .
e Optional mit externem Uberlauf moglich
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Plano70-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil

5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage auf Mdbel oder
wandhangend. Zubehdér/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Plano70-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(nur in Verbindung mit externem Uberlauf)

Winkelkonsole 407 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Optional mit externem Uberlauf maglich

500
310
H

@+
126
105

50|
=

55
L

P46

800 - 2500 500
A 400 - 1250 B 400 - 1250 50 310 140
&
% | o R2 B2 16

295

Plano70-M Einzelwaschtisch

1600 - 5000

A 400 - 1250

C 800 - 2500 B 400 - 1250

500
H

Plano70-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

700 x 310 x 105 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 800 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Quebec-P

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, mit
Schlitzablauf, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung
optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 150 mm, mit
Wandanschlussprofil 5 mm mit Hohlkehle, mit Rick-
wand fur Stockschraubenbefestigung. Zubehor/
Zusatzausstattung optional erhéltlich.

Quebec-P entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.
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ZUBEHOR:

¢ Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf

Quebec-P Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

Anschlussstiick
fur Siphon inkl.

540 x 330 x 82 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Quebec-M

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, mit
Schlitzablauf, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung
optional, Tiefe 500 mm, mit Frontblende 50 mm, mit
Wandanschlussprofil 5 mm mit Hohlkehle, zur Auflage
auf Mobel oder wandhéngend. Zubehor/Zusatzaus-
stattung optional erhaltlich.

Quebec-M entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:
e Winkelkonsole 407 mm

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Quebec-M Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung: Anschlussstiick

fur Siphon inkl.

Beckeninnenmaf (L x B x H): 540 x 330 x 82 mm

Tiefe: 500 mm

Materialstarke: 12 mm

Frontblende: H=50mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=5mm

Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm

Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - zur Auflage auf Mébel oder wandhangend
- bei Wandmontage: Winkelkonsole 407 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Agilo

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stick nach MaB gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, im Ablagebereich
20 mm, mit vorgezogenem rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 550/250 mm,
mit Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, mit
Rickwand fur Stockschraubenbefestigung. Zubehor/
Zusatzausstattung optional erhéaltlich.

e Agiloentspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688 und erfullt die Anforderungen
der Barrierefreiheit gemaB DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Agilo Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H):

468 x 350 x 85 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage):

550/250 mm

Materialstarke:

12 mm, im Ablagebereich 20 mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=10mm
Lange Einzelwaschtisch: 800 -2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.750 mm

Zusatzausstattung:

- Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 245 x 60 mm

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

64 165




800 - 2500 450

A 400 - 1250 B 400 - 1250 40 250 160 -
% | p RS RS 7 g Q
0,
—
% o T
Q ® > ol B wL
o 3 3l =2
3 ™ .' = NS =
oy «
= Se—— © 46

‘ 540 ‘ 220

110
—

g

Akzent Einzelwaschtisch
1600 - 5000
A 400 - 1250 W C 800 - 2500 B 400 - 1250
g | >
88 | .'
Akzent Mehrfachwaschtisch
VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:
Akze nt Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:
HINWEISE: ZUBEHOR:
Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen, . Permanentablauf.mit VARICOR®-Abdeckung Beckeninnenmaf3 (L x B x H): 540 x 398 x 135 mm
L\/Iehrfachvv.asghtlsch aus mehreren E|n;e|wascht|§ch¢n (fur Becken ohne Uberlauf) Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 450/340 mm
ugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, .
s . e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung e
Materialstarke 12 mm, mit vorgezogenem ovalem - o Materialstarke: 12 mm
) - e (fGr Becken mit Uberlauf)
Becken, mit oder ohne Uberlauf, mit leicht nach unten Frontblende: H-80
abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, e Winkelkonsole 310 mm rontblende. celmm
Tiefe 450/340 mm, mit Frontblende 80 mm, mit Wand- e Wandaufl inkel 180 bei Nischeneinb Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=30mm
anschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle. Zubehér/Zusatz- andautiagewinke mmberiiseheneinbau - el htisch:
ausstattung optional erhaltlich. Lange Einzelwaschtisch: 800 -2.500 mm
ABLAUF: Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm
Akzent entspricht der CE-Kennzeichnung nach e Standardablauf gemaB DIN EN 31 Zusatzausstattung: ) ieit.entebil fugfe.r)lhos verklgbt(,jlinkslgndf/oder lrechts .
DIN EN 14688. fur Ablaufventile mit 1 V" - Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Winkelkonsole 310 mm

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download UBERLAUF:
finden Sie unter www.varicor.com. o
e AlsStandard mit Uberlauf

e Optional ohne Uberlauf méglich
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Akze nt COme I'f Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

HINWEISE: ZUBEHOR:
Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen, e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung Beckeninnenmaf (L x B x H): 540 x 398 x 135 mm
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen (fur Becken ohne Uberlauf) . ; )
£ o ) . Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 450/340 mm
ugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, .
s . Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung e
Materialstarke 12 mm, mit vorgezogenem ovalem . o Materialstarke: 12 mm
) - e (fGr Becken mit Uberlauf)
Becken, mit oder ohne Uberlauf, mit leicht nach unten Frontblende: H 180
abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, e Winkelkonsole 310 mm rontblende. - mm
Tiefe 450/340 mm, mit Frontblende 180 mm, mit : . . Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=80mm
) ; e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau
Wandanschlussprofil 80 mm mit Hohlkehle. - inzel htisch:
Zubehor/Zusatzausstattung optional erhéltlich. Ldnge Einzelwaschtisch: 800 -2.500 mm
ABLAUF: Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.600 mm
Akzent Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung e Standardablauf gemaB DIN EN 31 Zusatzausstattung: i Seiteqteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
nach DIN EN 14688. far Ablaufventile mit 1 4" - Funktionsausschnitt, 2. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
_ . Befestigung: - Winkelkonsole 310 mm
Den kompletten Ausschreibungstext zum Download UBERLAUF: - bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

finden Sie unter www.varicor.com. o
e AlsStandard mit Uberlauf

e Optional ohne Uberlauf méglich
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Dejuna

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit vorgezogenem
rechteckigem Becken, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung
optional, mit integrierter Greifreling an der Beckenkante,
mit angeformter Kurzhalbsaule, Tiefe 550/260 mm, mit
Frontblende 50 mm, mit Wandanschlussprofil 10 mm mit
Hohlkehle, mit Rickwand flr Stockschraubenbefesti-
gung. Zubehor/Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Auch als Banjoversion mit einseitiger Ablageflache
rechts oder links lieferbar.

e Dejuna entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688 und erfillt die Anforderungen
der Barrierefreiheit gemaf DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H):

440 x 390 x 95 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550/260 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=10 mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Banjoversion (rechts oder links): 600 - 1.550 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.350 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 100 mm
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Florac

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit ovalem Becken,
ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil

40 mm mit Hohlkehle, mit Rickwand fir Stockschrau-
benbefestigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Auch als Eckversion rechts oder links abgerundet
lieferbar.

Floracist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung

(fir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit externem Uberlauf)

¢ Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf maéglich
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Florac Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

375 x 345 x 105 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=100mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=40mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Eckversion (rechts/links abgerundet): 920-2.000 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

72173




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Jerico

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem
Becken, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 500 mm, mit Frontblende 50 mm, mit Wandan-
schlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, mit Rlckwand fur
Stockschraubenbefestigung. Zubehor/Zusatzaus-
stattung optional erhaltlich.

[ ]
Jerico ist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fur Ablaufventile mit 1 74"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Jerico Mehrfachwaschtisch
Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:
Beckeninnenmaf3 (L x B x H): 480 x 360 x 90 mm
Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=50mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=40mm
Lange Einzelwaschtisch: 650 -2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
) - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
Befestigung:

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Jerico 550

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem
Becken, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 550 mm, mit Frontblende 50 mm, mit Schwallrand
5 mm an der Vorderkante der Ablageflache, mit Wand-
anschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle, mit Riickwand

flr Stockschraubenbefestigung. Zubehér/Zusatzaus-
stattung optional erhaltlich.

e Jerico 550 entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688 und erfullt die Anforderungen der
Barrierefreiheit geman DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Jerico 550 Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H): 480 x 360 x 90 mm

Tiefe: 550 mm

Materialstarke: 12 mm

Frontblende H=50mm

mit Schwallrand H=5 mm:

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=40mm

Lange Einzelwaschtisch: 650 - 1.500 mm

Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

) - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

Befestigung:

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Manhattan

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem, schrag zur frei
zuganglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken,
mit direktem Ubergang in die Ablauféffnung, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 635 mm, mit
Frontblende 145 mm, mit Wandanschlussprofil 150 mm
mit Hohlkehle, mit Riickwand fir Stockschraubenbe-
festigung. Zubehor/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Manhatten entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:
e Winkelkonsole 480 mm

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlussstlck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Manhattan Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

500x460x90 mm

Anschlussstick
fr Siphon inkl.

Tiefe: 635 mm
.I.\}I;a‘;c‘érialstérke: H 12 mm
.I.:}.(‘;r;tblende: : H=145mm
.\N/.\‘/;'f'\‘danschlusspro%il mit Hohlkehl"e”: H=150 mm
Lange Einzelwaschf‘isch: 650 - 2.000 mm
Lange Mehrfachwééchtisch: ab 1.300 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

- Winkelkonsole 480 mm

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Monaco

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, als rechte oder linke Version mit
seitlich versetzter Ablauféffnung, mit rechteckigem
Becken, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 500 mm, mit Frontblende 100 mm, mit Wandan-
schlussprofil 40 mm mit Hohlkehle. Zubehér/Zusatz-
ausstattung optional erhéltlich.

Als rechte und linke Version (Beckenpositionierung)
lieferbar.

Monaco ist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Winkelkonsole 407 mm

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Monaco Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf3 (L x B x H): 500 x 300 x 78 mm
Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=100mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=40mm

Lange Einzelwaschtisch: 650-2.000 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Winkelkonsole 407 mm

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Pico

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, unterfahrbar, mit rundem Becken,
ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 400 mm,
mit Frontblende 100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm
mit Hohlkehle. Zubehdr/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

6 Pico ist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fr Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

Winkelkonsole 310 mm

Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
fur Ablaufventile mit 1 4"

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf
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Pico Einzelwaschtisch
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Pico Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (@ x H): @360%x97 mm

Tiefe: 400 mm

Materialstarke: 12 mm

Frontblende: H=100mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=30mm

Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm

Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - Winkelkonsole 310 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Preciosa Pro

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstéarke 12 mm, mit rundem Becken, mit oder
ohne Uberlauf, mit leicht nach unten abgesetzter
Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 560 mm,
mit Frontblende 70 mm, mit Wandanschlussprofil

20 mm mit Hohlkehle. Zubehd&r/Zusatzausstattung
optional erhaltlich.

Alternativ auch mit erhéhtem Wandanschlussprofil
80 mm lieferbar.

Preciosa Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

Winkelkonsole 480 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard mit Uberlauf
Optional ohne Uberlauf méglich
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Preciosa Pro Einzelwaschtisch
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Preciosa Pro Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (@ x H):

@490 x 155 mm

Tiefe: 560 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=70mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=20mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Winkelkonsole 480 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Preciosa Pro Comfort

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rundem Becken, mit oder
ohne Uberlauf, mit leicht nach unten abgesetzter
Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 560 mm,
mit Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil

80 mm mit Hohlkehle. Zubehor/Zusatzausstattung
optional erhaltlich.

Alternativ auch mit verklrztem Wandanschlussprofil
20 mm lieferbar.

Preciosa Pro Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung
nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

Winkelkonsole 480 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:

Als Standard mit Uberlauf
Optional ohne Uberlauf méglich
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Preciosa Pro Comfort Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (@ x H):

@490 x 155 mm

Tiefe: 560 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=180mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=80mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Winkelkonsole 480 mm

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Privo

Privo Einzelwaschtisch

1500 - 5000

A 350 - 1250

C 800 - 2500

B 350 - 1250
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550

Privo Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

HINWEISE: ZUBEHOR:;
Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen, . Permanentablauf.mit VARICOR®-Abdeckung Beckeninnenmaf (@ x H): @ 355 x 85 mm
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen (fur Becken ohne Uberlauf) Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550/250 mm

fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, im Ablagebereich
20 mm, mit vorgezogenem rundem Becken, ohne Uber-

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Materialstarke:

12 mm, im Ablagebereich 20 mm

lauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 550/250 mm, mit ABLAUE: Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=10mm
Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, mit Rtck- ’ Lange Ablagewaschtisch: 700-2.500 mm
wand fir Stockschraubenbefestigung. Zubehor/ e Standardablauf gemaB DIN EN 31 . -

Zusatzausstattung optional erhéltlich. Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.500 mm

e Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688 und erfullt die Anforderungen
der Barrierefreiheit gemaB DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

fur Ablaufventile mit 1 74"

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf

Zusatzausstattung:

Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 200 x 40 mm

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Profil

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit vorgezogenem rundem
Becken, mit oder ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung
optional, Tiefe 530/340 mm, mit Frontblende 40 mm,
mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle, mit
Mdbelkante fir Anschluss von Verkleidung/Badmadbel.
Zubehor/Zusatzausstattung optional erhéltlich.

Auch als Eckwaschtisch ohne Ablage lieferbar.

Profil entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

Winkelkonsole 310 mm

Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 4"

UBERLAUF:

Als Standard mit Uberlauf

Optional ohne Uberlauf méglich
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Profil Einzelwaschtisch
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Profil Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (@ x H): @380x 160mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 530/340 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=40mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=30mm
Lange Einzelwaschtisch: 600 - 2.500 mm
Lange Eckwaschtisch: 760 x 577 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

Zusatzausstattung: - Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - Winkelkonsole 310 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Renova

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit vorgezogenem rechteckigem
Becken, mit oder ohne Uberlauf, mit leicht nach unten
abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 480/380 mm, mit Frontblende 120 mm.
Zubehor/Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Renova entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

Winkelkonsole 310 mm

Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 4"

UBERLAUF:

Als Standard mit Uberlauf

Optional ohne Uberlauf méglich
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Renova Mehrfachwaschtisch
Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:
Beckeninnenmaf (L x B x H): 450 x 400 x 147 mm
Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 480/380 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=120 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: ohne
Lange Einzelwaschtisch: 550-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.200 mm
Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung: - Winkelkonsole 310 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Reto

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem Becken, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm, mit
Frontblende 150 mm, mit Wandanschlussprofil 50 mm
mit Hohlkehle, mit Rickwand fir Stockschraubenbefes-
tigung. Zubehor/Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Reto entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard ohne Uberlauf

e Optional mit externem Uberlauf méglich
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

540 x 320 x 127 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende H=150mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=50mm
Lange Einzelwaschtisch: 700-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Sinus

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen

ZUBEHOR:

Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fr Becken ohne Uberlauf)
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

470 x 355 x 90 mm

fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, e Winkelkonsole 310 mm Tiefe (Beckenmitte/Ablage): >00/380 mm
Materialstarke 12 mm, unterfahrbar, mit vorgezogenem Materialstarke: 12 mm
ovalem Becken, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau Frontblende: H =100
optional, Tiefe 500/380 mm, mit Frontblende 100 mm, rontbiende. - mm
mit Wandanschlussprofil 50 mm mit Hohlkehle. Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=50mm
Zubehor/Zusat tatt tional erhéltlich. :

ubenor susatzausstatiung optional erhattiic ABLAUF Lange Einzelwaschtisch: 650 -2.500 mm

e Standardablauf gemaB DIN EN 31 - -
° fiir Ablaufventile mit 1 74" Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.300 mm

Sinus ist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

UBERLAUF:

Als Standard ohne Uberlauf

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Winkelkonsole 310 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 180 mm

96 197




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Tangent

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit U-formigem Becken, mit
oder ohne Uberlauf, mit leicht nach unten abgesetzter
Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 500 mm,
mit Frontblende 160 mm, mit Schwallrand 5 mm an der
Vorderkante der Ablageflache des Beckenbereiches, mit
Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle. Zubehor/
Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Tangent entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fiir Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

e Winkelkonsole 480 mm

Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard mit Uberlauf

e Optional ohne Uberlauf méglich
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

540 x 448 x 140 mm

Tiefe: 500 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende H=160mm
mit Schwallrand H=5 mm:

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=40mm
Lange Einzelwaschtisch: 700-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Winkelkonsole 480 mm

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem,
schrag zur frei zuganglichen Wasserablaufrinne verlau-
fendem Becken, mit direktem Ubergang in die Ablauf-
6ffnung, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 520 mm, mit Frontblende 100 mm, mit Wandan-
schlussprofil 30 mm mit Hohlkehle. Zubehor/Zusatz-
ausstattung optional erhaltlich.

(5 Trigo ist unterfahrbar und entspricht der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:
e Winkelkonsole 480 mm

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlussstick fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

500x400x90 mm

Anschlussstlck
fr Siphon inkl.

Tiefe: 520 mm
.I.\}Iga‘;cgrialstérke: """"""" 12 mm
.I.:}.(‘;r{tublende: """"""" H=100 mm
.\}.\‘/’é'r‘{aanschlusspréﬁl mit Hohlkeh'i"e“:“ H=30mm
Lange Einzelwascﬁ‘f‘i”sch: """" 700-2.500 mm
Lange I\/Iehrfachwyz;sﬂchtisch: """" ab 1.400 mm
NZ“L'J‘;aH”c‘zausstattung’; """""" - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert
ééf‘é‘s"tigung: """"""" - Winkelkonsole 480 mm

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo Comfort

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem, schrag zur frei
zuganglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken,
mit direktem Ubergang in die Ablauféffnung, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit
Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm
mit Hohlkehle, mit Rlickwand fur Stockschraubenbefes-
tigung. Zubehor/Zusatzausstattung optional erhéltlich.

Trigo Comfort entspricht der CE-Kennzeichnung
nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

¢ Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Anschlussstiick
fur Siphon inkl.

Beckeninnenmaf (L x B x H): 500 x 400 x 90 mm
Tiefe: 520 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=180mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=30mm

Lange Einzelwaschtisch: 700-2.000 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo 600

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
unterfahrbar, Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem,
schrag zur frei zuganglichen Wasserablaufrinne verlau-
fendem Becken, mit direktem Ubergang in die Ablauf-
6ffnung, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional,
Tiefe 600 mm, mit Frontblende 100 mm. Zubehor/
Zusatzausstattung optional erhéltlich.

e Irigo 600 entspricht der CE-Kennzeichnung nach
6 DIN EN 14688 und erfillt die Anforderungen der
Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:
e Winkelkonsole 480 mm

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Technische Daten/Befestigung/Z z ttung: .
echnische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung Anschlussstiick
fur Siphon inkl.
Beckeninnenmaf (L x B x H): 500 x 400 x 90 mm

Tiefe: 600 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=100mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: ohne

Lange Einzelwaschtisch: 700 -2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Winkelkonsole 480 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo 1200

HINWEISE:

Waschtisch in einem Sttick nach Mal3 gegossen,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem, schréag zur frei
zuganglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken,
mit direktem Ubergang in die Ablauféffnung, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit
Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm
mit Hohlkehle, mit Rickwand fir Stockschraubenbefes-
tigung. Zubehor/Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Trigo 1200 entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

¢ Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

1.200x 400 x 90 mm

Anschlussstiick
fur Siphon inkl.

Tiefe: 520 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=180mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=40mm

Lange Waschtisch:

1.300-2.500 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Trigo 1800

HINWEISE:

Waschtisch in einem Sttick nach Mal3 gegossen,
Materialstarke 12 mm, mit rechteckigem, schrag zur frei
zuganglichen Wasserablaufrinne verlaufendem Becken,
mit direktem Ubergang in die Ablauféffnung, ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit
Frontblende 180 mm, mit Wandanschlussprofil 40 mm
mit Hohlkehle, mit Rickwand fur Stockschraubenbefes-
tigung. Zubehdr/Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Trigo 1800 entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

¢ Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Anschlusssttck fur Siphon im Lieferumfang
enthalten

UBERLAUF:
e AlsStandard ohne Uberlauf
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

1.800x400x 92 mm

Anschlussstiick
fur Siphon inkl.

520 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende: H=180 mm
Wandanschlusspro%il mit Hohlkehlé H=40mm

1.900 - 2.500 mm

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter
- Papierabwurfrohre (rund oder eckig) fugenlos integriert

- Winkelkonsole 480 mm
- bei Nischeneinbau zusatzlich Wandauflagewinkel 480 mm

108 1109




VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Vitalis Pro

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstéarke 12 mm, mit ovalem Becken, mit oder
ohne Uberlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahn-
bank, Hahnlochbohrung optional, mit integrierter
Greifreling an der Beckenkante, Tiefe 550/270 mm, mit
Frontblende 38 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm
mit Hohlkehle, mit Riickwand flr Stockschraubenbe-
festigung. Zubeho6r/Zusatzausstattung optional
erhaltlich.

Auch mit einseitiger Ablage oder als Butterfly-Version
ohne Ablage erhaltlich.

e Vitalis Pro entspricht der CE-Kennzeichnung nach
6 DIN EN 14688 und erfullt die Anforderungen der
Barrierefreiheit nach DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:

e Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fr Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e  AlsStandard mit Uberlauf

e Optional ohne Uberlauf méglich
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmal (L x B x H):

540 x 460 x 120 mm

Tiefe: 550/270 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende H=38mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=30mm
Lange Einzelwaschtisch, beidseitige Ablage: 700-2.500 mm
Lange Einzelwaschtisch, einseitige Ablage: 745 -1.640 mm
Lange Butterfly-Version (ohne Ablage): 780 x 550 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.400 mm

Zusatzausstattung:

- Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts
- Grifflocher

Befestigung:

- Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)
- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Wetset

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit rundem Becken, mit oder
ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe
570/340 mm, mit Frontblende 60/100 mm, mit Wand-
anschlussprofil 20 mm mit Hohlkehle, mit Rickwand
flr Stockschraubenbefestigung. Zubehdér/Zusatzaus-
stattung optional erhaltlich.

Wetset entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

*  Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

e Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
far Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard mit Uberlauf

e Optional ohne Uberlauf méglich
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Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (@ x H):

@400 x 192 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 570/340 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende H=60/100 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=20mm
Lange Einzelwaschtisch: 750-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.650 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Beckenverkleidung

- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 180 mm
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VARICOR® MASSVARIABLE FORMTEILE:

Wetset Plus

HINWEISE:

Einzelwaschtisch in einem Stlick nach MaB3 gegossen,
Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen
fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert,
Materialstarke 12 mm, mit ovalem Becken, mit oder ohne
Uberlauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 550 mm, mit
Frontblende 200 mm, mit Wandanschlussprofil 80 mm
mit Hohlkehle, mit Rickwand fir Stockschraubenbefes-
tigung. Zubehor/Zusatzausstattung optional erhaltlich.

Wetset Plus entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

ZUBEHOR:;

*  Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken ohne Uberlauf)

Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung
(fur Becken mit Uberlauf)

e Wandauflagewinkel 480 mm bei Nischeneinbau

ABLAUF:

e Standardablauf gemaB DIN EN 31
fur Ablaufventile mit 1 V4"

UBERLAUF:
e AlsStandard mit Uberlauf

e Optional ohne Uberlauf méglich

750 - 2000

A 375 - 1000

550
B 375 - 1000 70 350 130 |12
o RS
oo} S
RS 8J

3

0 88

~ N

540

245
305

Wetset Plus Einzelwaschtisch

1500 - 4000

A 375-1000

C 750 - 2000

B 375 - 1000

3

550

Wetset Plus Mehrfachwaschtisch

Technische Daten/Befestigung/Zusatzausstattung:

Beckeninnenmaf (L x B x H):

540 x 350 x 180 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage): 550 mm
Materialstarke: 12 mm
Frontblende H=200 mm
Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H=80mm
Lange Einzelwaschtisch: 750-2.500 mm
Lange Mehrfachwaschtisch: ab 1.500 mm

Zusatzausstattung: - Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

- Funktionsausschnitt, z. B. Handtuchhalter

- Papierabwurfréhre (rund oder eckig) fugenlos integriert
Befestigung: - Stockschrauben (im Lieferumfang enthalten)

- bei Nischeneinbau zuséatzlich Wandauflagewinkel 480 mm
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WASHTOP"

WASHTOP® WASHTOP® . 100% individuell, 100% nach Ihren Vorgaben!

100 % flexibel: WASHTOP®—das modular aufgebaute Waschplatzsystem aus VARICOR®. A MaBe AT/ LENGE: e | Seitliche Aufkantung  rechts L]
. . o . . . A2/ BIITE: oo links 0
Dieses System basiert auf der Kombination aus Platten und Becken. Die VARICOR®-Modellpalette bietet dafir
eine enorme Vielfalt an Becken in unterschiedlichen GroBen und Formen, die fugenlos mit dem Plattenmaterial B Beckentyp e Hohe
verbunden werden. Auch Becken aus anderen Materialien, z.B. Keramik oder Edelstahl, kdnnen eingesetzt werden. mit Uberlauf ] mit Hohlkehle Il
ohne Uberlauf ] stumpf 0
Die Abmessungen der Waschplatzablage sind in Ldnge und Tiefe frei wahlbar. Darliber hinaus kann die Anlage, fur Clou-System [ ] ) )
z. B. durch Frontschiirze und/oder Wandanschlussprofil, erganzt werden. Bei Bedarf sind zusatzliche Funktions- Frontschurze Hohe
ausschnitte, wie beispielsweise Kleenexbox, Papierabwurf oder Handtuchhalter, moglich. C Dekor Ablage
K schwallrand D
D Dekor Becken
VARICOR® bietet eine Vielzahl an Standarddekoren, die sowohl gleichfarbige als auch unterschiedliche Farbge- L Hahnlochbohrung [
bungen zwischen Platten und Becken zulassen. E Radiuskante M Lochbohrung fir Seifenspender [ rechts me
Dariiber hinaus sind Sonderdekore (www.varicor.com/de/farbkonfigurator) und - durch den werkseigenen P Radius Becken N Funktionsausschnitte:  Handtuchhatter [ rechis [T hinke
Formenbau - auch Sonderformen realisierbar. G seitenteil rechts, verklebt L] Kleenexbox [ rechts [ inks
links, verklebt O] .
Die freie Gestaltungsmoglichkeit erlaubt eine auf die individuellen Anforderungen angepasste Planung — sei es KIEeNEXDOXADMESSUNG v
als Einzel-, Doppel- oder Reihenwaschtisch. H Hintere Aufkantung Hohe 0 O
mit Hohlkehle D (@] Papierabwurf rechts links
WASHTOP® - die kundenspezifische Waschplatzl6sung! stumpf O Papierabwurf-Abmessung .........c.......oooocorece
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Desinfektion

VARICORE® Fertigteile Desinfektion, Labor, Medizin:

Desinfektionssdule

HINWEISE:

Saule in einem Stlick gegossen, Materialstarke 12 mm,
mit abnehmbarem Deckel flr den nachfullbaren
Flussigkeitsbehélter, batteriebetrieben.

Flissigkeitsbehalter, Pumpe und berlhrungslose
Armatur im Lieferumfang enthalten.

STROMVERSORGUNG:

Batteriebetrieben (Batterien nicht enthalten)

MONTAGE:

Freistehend

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

400

250

15
]
T

Flussigkeits-
| — P
L behalter

NN

288

1000

VARICOR® Fertigteile Desinfektion, Labor, Medizin:

Desinfektionssdule Mini

HINWEISE:

Saule in einem Stlick gegossen, Materialstarke 12 mm,
mit abnehmbarem Deckel fiir den nachfullbaren
Flussigkeitsbehalter, batteriebetrieben.

Flussigkeitsbehalter, Pumpe und berthrungslose
Armatur im Lieferumfang enthalten.

STROMVERSORGUNG:

Batteriebetrieben (Batterien nicht enthalten)

MONTAGE:

Wandbesfestigung (Befestigungsmaterial inklusive)

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.

1201121

218
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Desinfektion
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VARICORE® Fertigteile Desinfektion, Labor, Medizin:

Hygienestation Avicenne

HINWEISE:

Becken in einem Stlick gegossen, Materialstarke 12 mm,
Hohe Ruckwand 792 mm, Tiefe Riickwand 100 mm, mit
abnehmbarem Deckel fir die nachfullbaren Flussigkeits-
behalter, netzbetrieben.

FlUssigkeitsbehalter, Pumpe und berthrungslose
Armaturen im Lieferumfang enthalten.

STROMVERSORGUNG:
Netz 230V

MONTAGE:

Wandbefestigung mittels integrierter Montageschiene
mit Auflagewinkeln

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.
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140 |
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VARICOR® Fertigteile Sanitar:

Agilo Waschtisch

HINWEISE:

Waschtisch in einem Stlick gegossen, Lange 700 mm
mit Multifunktionsausschnitten bzw. 600 mm ohne
Ausschnitte, unterfahrbar, Materialstarke im Ablage-
bereich 20 mm, mit rechteckigem Becken, ohne Uber-
lauf, Hahnlochbohrung optional, Tiefe 550 mm, mit
Wandanschlussprofil 10 mm mit Hohlkehle, mit Rick-
wand fir Stockschraubenbefestigung.

o Agilo Waschtisch entspricht der CE-Kennzeichnung
nach DIN EN 14688 und erflllt die Anforderungen
der Barrierefreiheit gemaB3 DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.
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Beispiel: Agilo 700




VARICOR® Fertigteile Sanitar:

Akzent Integra

HINWEISE:

Waschtisch in einem Stlick gegossen, Lange 800 mm,
beidseitig geschlossen, Materialstarke 12 mm, mit
vorgezogenem ovalem Becken, mit oder ohne Uberlauf,
mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnloch-
bohrung optional, Tiefe 450/340 mm, mit Frontblende
80 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle,
mit Ruckwand far Stockschraubenbefestigung.

Akzent Integra entspricht der CE-Kennzeichnung nach
DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.
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VARICORE® Fertigteile Sanitar:

Jerico/Jerico 500 Integra

HINWEISE:

Waschtisch in einem Stiick gegossen, Lange 650 mm,
beidseitig geschlossen, Materialstarke 12 mm, mit
rechteckigem Becken, ohne Uberlauf, Hahnlochbohrung
optional, Tiefe Jerico: 500 mm, Tiefe Jerico Integra:

550 mm, mit Frontblende 55 mm, Jerico 550 Integra

mit Schwallrand 5 mm an der Vorderkante der Ablage-
flache, mit Wandanschlussprofil 40 mm mit Hohlkehle,
mit Ruckwand fur Stockschraubenbefestigung.

Jerico/Jerico 550 Integra entsprechen der

e CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.
Jerico 550 Integra erfullt die Anforderungen
der Barrierefreiheit gemaf DIN 18040.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.
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Beispiel: Jerico 550 Integra




VARICOR® Fertigteile Sanitar:

Trigo Integra 800/1000

HINWEISE:

Waschtisch in einem Stiick gegossen, Lange 800 bzw.
1.000 mm, beidseitig geschlossen (Seitenteile schrag
von vorne 100 mm nach hinten 120 mm), Materialstarke
12 mm, mit rechteckigem, schrag zur frei zuganglichen
Wasserablaufrinne verlaufendem Becken, mit direktem
Ubergang in die Ablauféffnung, ohne Uberlauf, Hahn-
lochbohrung optional, Tiefe 520 mm, mit Frontblende
100 mm, mit Wandanschlussprofil 30 mm mit Hohlkehle,
mit Ruckwand fur Stockschraubenbefestigung.

[ ]
(5 Trigo Integra 800/1000 entsprechen der
CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Den kompletten Ausschreibungstext zum Download
finden Sie unter www.varicor.com.
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Beispiel: Trigo Integra 800

Technische Eigenschaften

Becken und Formteile entsprechen den Vorgaben der ISO-Norm 19712 1 - 3.

Eigenschaften Messergebnisse Prifgrundlagen
Spezifisches Gewicht 1,55-1,74 g/cm? bei 20 °C in Anlehnung an DIN ISO 1183

Formbestandigkeit bei Warme 60'
e KOS ANt 70 (1 M) oot

Bestandigkeit gegen Zigarettenglut keine Veranderung nach Entfernen in Anlehnung an ISO 19712-2
der Teerrlickstande

Bedingungen B1 erfullt fir Tafelware 1Z2mm  DIN 4102 Teil 1

......................................................... Bs1 90 e ENIFDONNAL 12013
Brandprifung Deutsche Bahn S4/SR2/ST2 DIN 54837 / DIN 5510
BrandschutzSch|enem‘ahrzeuge .................. R Ay e s
(geproftwurde die Farbe polaris) | e,
VKF Brandschutzanwendung Brandkennziffer 5.3 VKF Schweiz
Migrationsprifung ~ fiir Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen  IANESCO EU-Verordnung Nr. 10/2011
Flucht|ge organ|scheVerb| o ngenVOC R LA co Regulat|on .........................

DEVL1101903D und DEVL1104875A

Bearbeitungsstaub, toxikologisches Verhalten gesundheitlich unbedenklich unter Einhaltung  zertifiziert durch Abt. fir Arbeits-,

der MAK-Grenzwerte Sozial- und Umweltmedizin, Jena
.A. nt|bakter|e||ew|r ksam ke|t ....................... g Ut W| rksam .......................................... |s o 221 96 ...................................
Antivirale Eigenschaften (optional méglich)  antivirale Wirksamkeit von 96% nach | 150217022019 T
120 Minuten
|_|chtechthe|t ......................................... B |auma35tab>6 ..................................... |so 48922 (Verf thne Beregnung) .
Fleckenb esta nd|gke|t ............................... R ;t.i ng4_ 5 ........................................... | 5 o 1 9712 2 .................................
.C. he m| sch e Bestanmg ke |t .......................... R ;i.t.i ng4_ 5 ........................................... | 5 o 1 9712 2 .................................
RUt schhemmende E| ge nschaften ................. C ....................................................... D | N 51097 ..................................
Slabrptonsad smschan S SRR 001G T g
Longitudinalgeschwindigkeit C,=2,604m/s
Korperscha |.|. Mater |a|ver|u5tfaktor ................ 77 - 001 . m |tt| erer Frequ eanere .ch .............................................................
He|zwert .............................................. 133802’\/”/'(9 ....................................... D|N51900 ..................................
EmsorgungAbfa||sch|usse|170203 ............................. Kunststoﬁabfaue ..........................
For mte|| é.; ..................................................................................................................................................
g
Kichenbecken 90 °C/ 15 °C CE-konform (> 5.000 Zyklen) in Anlehnung an DIN EN 13310
Sanitarbecken 70 °C/ 15 °C CE-konform (> 5.000 Zyklen) in Anlehnung an DIN EN 14688

Geprtft wurde die Farbe weiB-alpin.
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solid creativity

VARICOR GROUP:

Vertrieb/Sales Vertrieb/Sales Hauptsitz +
Deutschland + Europa Frankreich Produktion
VARICOR GmbH VARICOR SAS VARICOR SAS
WaldstraBe 33 ZA du Bois Gasseau 30 Rue de la Scierie
76571 Gaggenau CS 40252 Samoreau 67130 Wisches

77215 Avon Cedex
TEL: +49 (0) 7225/97 39-0 TEL: +33(0) 177 485350 TEL: +33(3) 884755 20
FAX:+49 (0) 7225/97 39-49 FAX:+33(0) 177 48 53 55 FAX:+33(3) 88473255
MAIL: info@varicor.com MAIL: contact@varicor.com MAIL: wisches@varicor.com

Www.varicor.com

Diese Unterlage wurde mit gréBter Sorgfalt erstellt. Dennoch kénnen technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen
werden. Daher ibernehmen wir keine Gewahr fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. MaB3- und Formangaben stehen
unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemé&B DIN ISO 2768-1-2 cL. Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Material-
spezifikationen im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu dndern.

V1105/12/21/5 VARICOR® ist ein eingetragenes Warenzeichen





